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1 Installation

Wenn Sie sich fur glattphone entschieden haben, haben Sie bei Vertragsabschluss ein Kabelmodem mit
Telefonanschliissen der Firma Thomson erhalten.

Im Lieferumfang enthalten sind:
- 1x Kabelmodem Model THG520
- 1x TT83/RJ11 Adapter
- 1x RJ45 Patchkabel
- 1x USB Kabel
- 1xCD
- 1x Fernsehkabel

1.1 Kabelmodem

1.1.1 Anschluss des Kabelmodems

Als erstes muss das Kabelmodem installiert werden. Offnen Sie die Kartonschachtel und entnehmen Sie
das Kabelmodem und den Netzadapter sowie das Netzwerk- oder das USB Kabel.

Fir 3 Loch-Breitbanddose:
Verbinden Sie zuerst das Kabelmodem mit dem mitgelieferten Fernsehkabel an die Fernsehsteckdose.

Modem Radio/TV Dose

V\

Fir 2 Loch-Breitbanddose:
Verbinden Sie zuerst das Kabelmodem mit dem mitgelieferten Fernsehkabel an die Fernsehsteckdose.

Modem Radio/TV Dose

AN

Wenn der , TV“-Anschluss bereits besetzt ist, kdbnnen Sie das Kabelmodem mittels eines T-Stiickes
anschliessen. Sollten sich dabei Verbindungs- oder Funktionsprobleme ergeben, muss die 2-Loch Dose
durch einen Fachmann mit einer 3-Loch Dose ausgetauscht werden.



1.1.2 Anschluss des Netzadapters
Schliessen Sie fir das Modem nur den mitgelieferten Netzadapter gemass Abbildung an.

Modem Radio/TV Dose

Verwenden Sie keinen anderen Netz-Adapter, dies kbn  nte zur Zerstérung des Modems fuhren!



1.1.3 Telefoninstallation

Mit glattphone kdnnen Sie Ihre vorhandenen, analogen Telefone weiter nutzen. Sie haben zwei
Mdglichkeiten, ihre Telefonapparate an das Thomson THG520 Kabelmodem anzuschliessen.

Falls Sie eine zweite Telefonnummer bestellt haben, kénnen Sie den Anschluss ,Line2“ des Thomson
Kabelmodems nutzen. Die Anschlussvarianten (siehe weiter unten) sind bei ,Linel" und ,Line2" die
gleichen.

1.1.4 Direktanschluss

Der Direktanschluss wird empfohlen. Sie schliessen ihren Telefonapparat mit dem mitgelieferten
Telefonadapterkabel an das Kabelmodem an. Falls Sie mehrere Telefonapparate besitzen, kbnnen Sie
mit einem Doppelstecker die restlichen Apparate anschliessen. Den Doppelstecker kann man in einem
Fachgeschaft erwerben. Wenden Sie sich ebenfalls an den Fachmann, wenn der mitgelieferte
Telefonadapter nicht zu ihrem Telefon passt.

Wenn Sie nur eine Telefonnummer haben, schliessen Sie lhr Telefon mit dem mitgelieferten
Telefonadapter am Anschluss ,Linel" an.

1.1.5 Hausinstallation

Sie kdnnen wie bisher die vorhandene Telefoninstallation nutzen. Wir empfehlen Ihnen die Anpassungen
durch einen Fachmann vorzunehmen.

Traditionelle UKV
Steckdose



1.1.6 PC Installation

Wenn Sie ein Internet-Abonnement bei glattnet haben, kénnen Sie Ihren PC / MAC / Router oder lhre
Firewall geméass Abbildung an das Thomson Modem anschliessen. Verwenden Sie nur ungeschirmte
Ethernet-Kabel!




1.1.7 Funktionskontrolle Kabelmodem

Um sicherzustellen, dass das Kabelmodem korrekt funktioniert, kbnnen Sie die Funktion anhand der LED
prufen. Die folgenden LED’s missen leuchten.

Internet
Cable Link
Cable Activity

Die “Cable Activity” LED blinkt, wenn das Internet oder das Telefon benutzt wird. Wenn eine dieser LED
nicht leuchtet, kann dies auf eine Stoérung hindeuten. Wenn gar nichts leuchtet Gberpriifen Sie den
Netzadapter (siehe Kapitel ,Anschluss des Netzadapters").

Internet LED
Wenn die ,Internet* LED blinkt und nie statisch leuchtet, besteht im Fernsehnetz bzw. zwischen
Kabelmodem und unseren Systemen ein Problem.

PC Link LED
Wenn die ,PC Link" LED nicht leuchtet Gberpriifen Sie, ob der PC / MAC oder Router / Firewall korrekt
angeschlossen ist. Siehe Kapitel ,PC Installation*.

Cable Link
Wenn die ,Cable Link" LED blinkt, kann sich das Kabelmodem bei glattnet nicht registrieren (Abo nicht
aktiv).

Falls bei der Inbetriebnahme Probleme auftreten sollten, kontaktieren Sie unseren Support mittels
Telefon oder E-Mail (siehe Kapitel ,Kontakt").

Tell und Tel2
Die Telefon LED’s leuchten nur, wenn Sie glattphone bestellt haben. Wenn die LED’s statisch griin
leuchten, befinden sich die Apparate bzw. Telefonleitungen im Ruhezustand.

Message
Diese LED blinkt, wenn eine neue Nachricht auf der Sprachbox vorliegt.



1.2 FTTHONT

1.2.1  Anschluss eines ONT

Sie verfligen Uber einen Glasfaseranschluss der Glattwerk AG. Das ONT (Optical Network Terminal) von
GENEXIS wurde von einem Techniker der Glattwerk AG in Ihrer Wohnung bereits installiert.

1.2.2  Anschluss des Netzadapters
Schliessen Sie fir das ONT nur den mitgelieferten Netzadapter gemass Abbildung an
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Verwenden Sie keinen anderen Netz-Adapter, dies kbn  nte zur Zerstérung des ONT fihren!



1.2.3 Telefoninstallation

Mit glattphone kdnnen Sie Ihre vorhandenen, analogen Telefone weiter nutzen. Sie haben zwei
Mdglichkeiten, ihre Telefonapparate an das ONT anzuschliessen.

Falls Sie eine zweite Telefonnummer bestellt haben, kdnnen Sie den Anschluss , T2“ des ONT nutzen.
Die Anschlussvarianten (siehe weiter unten) sind bei ,T1* und ,T2“ die gleichen.

1.2.4 Direktanschluss

Der Direktanschluss wird empfohlen. Sie schliessen ihren Telefonapparat mit dem mitgelieferten
Telefonadapterkabel an das ONT an. Falls Sie mehrere Telefonapparate besitzen, kénnen Sie mit einem
Doppelstecker die restlichen Apparate anschliessen. Den Doppelstecker kann man in einem
Fachgeschaft erwerben. Wenden Sie sich ebenfalls an den Fachmann, wenn der mitgelieferte
Telefonadapter nicht zu ihrem Telefon passt.

Wenn Sie nur eine Telefonnummer haben, schliessen Sie lhr Telefon mit dem mitgelieferten
Telefonadapter am Anschluss T1" an.

12v

T2 T
Radio /
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1.2.5 Hausinstallation

Sie kdnnen wie bisher die vorhandene Telefoninstallation nutzen. Wir empfehlen Ihnen die Anpassungen
durch einen Fachmann vorzunehmen.
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1.2.6 PC Installation

Wenn Sie ein Internet-Abonnement bei glattnet haben, kénnen Sie Ihren PC / MAC / Router oder lhre
Firewall geméass Abbildung an das ONT anschliessen.

E4 E3 E2 E1 T2 T 12v

Radio /
TV




1.2.7 Funktionskontrolle ONT

Um sicherzustellen, dass das ONT korrekt funktioniert, kdnnen Sie die Funktion anhand der LED prifen.
Die folgenden LED’s miissen leuchten.

Trotz angeschlossener Stromversorgung leuchten kein e LED’s
Prufen ob auf der verwendeten Steckdose Strom ist
Prufen ob das Netzteil richtig angeschlossen ist
Prufen ob das richtige Stromkabel verwendet wurde

LED leuchtet nicht
Das ONT hat keine Verbindung zum FTTH Glattnet.

Prufen ob die Lampe leuchtet
Prufen ob das LWL Kabel auf dem OTO richtig verbunden ist

1 LED blinkt wahrend LED dauerhaft leuchtet

Das ONT hat Verbindung zum FTTH Netz, ist aber nicht synchronisiert.
Neustart des ONT
Wenden Sie sich an Glattnet



2  Zusatzfunktionen

Einschalten Ausschalten $tatus abfragen

Service 21 Alle Anrufe Horer abheben Horer abheben Horer abheben

umlefen FEILE R

Umleitungsummer

eingeben
Bestatigung abwarten Ausschaltbestatigung Ansage hoéren und
und auflegen abwarten auflegen

Sprachbos [+]
Bestatigung abwarten
und auflegen

Service 61 Alle Anrufe Horer abheben Hoérer abheben Hoérer abheben

eme somort | L1/ Le] BB LeJ L] Le]

Umleitungsnummer

Nach 5 mal eingeben

klingeln leitet es

um
Bestatigung abwarten Ausschaltbestatigung Ansage hoéren und
und auflegen abwarten auflegen

Sprachbox ninio
Bestatigung abwarten
und auflegen

Service 67 Alle Anrufe Horer abheben Horer abheben Horer abheben

e[ ] Lo [7] L] |
besetzt : ! !

Umleitungsnummer

eingeben
Bestatigung abwarten Ausschaltbestatigung Ansage hdéren und
und auflegen abwarten auflegen

Sprachbox Lo ] 7]
Bestatigung abwarten
und auflegen

Mit L2 1 (=[] ksnnen sie alle Weiterleitungen auf einmal ausschalten, mit Ausnahme der
Weiterleitung bei Unerreichbarkeit z.B. bei Stromausfall (Siehe Kap. 5.2).




Fur analoge Telefone, welche via Kabelmodem angeschlossen sind, kdnnen folgende
Leistungsmerkmale wéhrend einer aktiven Verbindung bedient werden:

Verbindung in
Halteposition bringen
und neue Verbindung
aufbauen

Verbindung in
Halteposition bringen

Ankl opfen Anklopfende Anklopfende Anklopfende
Verbindung abweisen Verbindung Verbindung annehmen,
annehmen, bestehende Verbindung
bestehende in Halteposition bringen
Verbindung abweisen.
Wahrend dem Gesprach | Den aktiven Anruf Mit
mittels Auflegen des
Horers beenden.
eingeben. Der Anrufer Den Horer wieder setzen Sie den aktiven
hort das Besetztzeichen | aufnehmen und den Anruf in den Status
oder wird an lhre neuen Anruf Warten“ und nehmen den
Sprachbox weitergeleitet | entgegennehmen. klopfenden Anruf
in Abh&ngigkeit Ihrer entgegen.
Einstellung des
Service 67
Halten Bestehende Ruickfrage beenden Makeln zwischen den

Verbindungen

Mit

kénnen Sie einen
aktiven Anruf in den
Status ,Warten" setzen.
Sie erhalten dann ein
Freizeichen und kénnen
einen weiteren Anruf
machen.

Mit

beenden Sie den aktiven
Anruf und kehren zum
wartenden Anruf zurlick.

Mit

wechseln Sie von einer
Verbindung zur anderen.

Aufbauen

Verbindung vermitteln

Dreier Konferenz

Wenn es einen Anruf im Staus
~Warten“ gibt, kdnnen Sie dann mit

eine Dreierkonferenz mit beiden

Anrufen starten.

Die gehaltene und die aktive angerufenen
Nummern werden verbunden.




Beschreibung

Rufnummer - Die Telefonnummer des Anrufers erscheint im Display des Telefonapparates. Diese Funktion
anzeige unterstitzen nur neuere Telefone, achten Sie beim Kauf, ob das Telefon die Funktion ,CLIP*
(CLIP) unterstitzt.
Beim Anklopfen funktioniert die Anzeige nicht.
Unterdriicken Permanent Sie kénnen die Funktion ,Unterdriicken der Anzeige der eigenen Rufnummer*
der eigener Uber das Webportal (Siehe Kap. 4) oder tUber die Telefon Tastatur ein- und
Rufnummer ausschalten
(CLIR)
Telefon Tastatur Ein Aus Status abfragen
Fur alle abgehende Hoérer abheben Horer abheben Horer abheben
i FEEE |HEEE | DEEE
Bestatigung abwarten Bestatigung abwarten Bestatigung abwarten
und auflegen und auflegen und auflegen
Pro einzelner Anruf Hoérer abheben Horer abheben
-] L] ]
und gewiinschte und gewinschte
Rufnummer eingeben Rufnummer eingeben
Ubersicht Im Webportal (Siehe Kap. 4) erhalten Sie eine Ubersicht tber alle getatigten, beantworteten und
Uber verpassten Anrufe.
erhaltene Via die Telefon Tastatur kdnnen Sie ebenfalls einfache Abfragen Uber die Anrufe tatigen.
Anrufe

letzten erhaltenen Anruf

Hoérer abheben

L] Lo L[]

die Rufnummer wird
wiedergegeben. Wollen Sie
diese Rufnummer wahlen,

geben Sie

HIERn

auf der Tastatur ein.




3 Sprachbox

Wenn sie beim abheben des Telefonhdrers fiir weinige Sekunden einen pulsierenden Ton héren oder es
blinkt die Message LED (nur bei Kabelmodem) so bedeutet dies, dass sie eine Sprachnachricht
empfangen haben.

3.1 BASIC

Dieser Dienst ist im Grundangebot enthalten und ermdéglicht die Einstellungen und Abfragen des
Anrufbeantworters mittels Telefontastatur und Webportal.
- Auswahl der Sprache

Abhoren, speichern und lI6schen der erhaltenen Sprachnachrichten

Andern des Passworts fiir den Fernzugriff ilber 086

Aufnehmen eines personlichen Begriissungstextes

Benachrichtigung der erhaltenen Sprachmitteilung tiber E-Mail (nur Gber das Webportal)

Es stehen lhnen verschiedene Sperrsets zur Verfligung, die Sie selber sehr einfach ein- und

ausschalten kénnen (nur Gber das Webportal)

Sie kdnnen die Anzeige Ihrer eigenen Rufnummer unterdriicken

Sie kdnnen die verpassten Anrufe ansehen

Anklopfen wenn Sie am telefonieren sind

Sie kdnnen Konferenzen mit drei Teilnehmern aufsetzen

3.2  Troubleshooting

Falsches Passwort
Falls Sie Uber 086<Ihre Rufnummer> das Passwort 4 mal falsch eingeben, bleibt der Zugang
wahrend 5 Minuten gesperrt. Danach kann der Zugriff erneut versucht werden.



Gesamtubersicht tber alle Tastenfunktionen der Sprachbox und Sprachportals
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4 Webportal

Das Webportal bietet lhnen eine Vielzahl an Funktionen und Einstellungen. Damit Sie diese Funktionen
nutzen kénnen, 6ffnen Sie in Ihrem Internetbrowser die Webseite https://kunden.glattnet.ch und loggen
sich mit lhrem Benutzername und Passwort ein. Die Anmeldeinformationen finden Sie auf dem
glattphone-Vertrag.

Um zu den gewiinschten Funktionen zu gelangen, klicken Sie zuerst auf ,Phone Admin“ und dann
kénnen Sie direkt auf Autologgin klicken, sofern das Passwort identisch ist.



5  Abkirzungenverzeichnis

CLIP Calling Line Identification Rufnummererkennung

CLIR Calling Line Identification Restriction Restriktion der Rufnummererkennung
6  Kontakt

Glattwerk AG

Usterstrasse 111
8600 Dubendorf 2

Support

E-Mail

090080 11 11

support@glattnet.ch




